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Ponudnik: _______________________________________________________
		 
IZJAVA 
Minimalne tehnične zahteve naročnika: OBNOVLJENI ULTRAZVOČNI APARATI S SONDAMI IN PRENOSNIMI TORBAMI  
Opomba:
Ustrezno obkrožite in navedite pripadajočo stran v priloženem katalogu ali prospektnem materialu in pripadajočo zaporedno številko (kot npr.: 1., 2., 3.,...). Ustrezen del, ki dokazuje izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev, označite s flomastrom.
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	1. OBNOVLJEN ULTRAZVOČNI APARAT – 6 KOSOV
	
	
	
	

	S strani proizvajalca obnovljen prenosni ultrazvočni aparat za uporabo na terenu 
	DA
	NE
	
	

	Aplikacije za preiskave srca, trebuha, ožilja, mehkih delov, mišic, živcev
	DA
	NE
	
	

	Napajanje preko vgrajene baterije z avtonomijo vsaj 90 minut ali preko napajalnika
	DA
	NE
	
	

	Čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 30 sekund
	DA
	NE
	
	

	Teža aparata z baterijo ne sme presegati 5 kg
	DA
	NE
	
	

	Velikost LCD zaslona s premerom vsaj 25 cm
	DA
	NE
	
	

	Omogočeno enostavno čiščenje celotne površine aparata
	DA
	NE
	
	

	Zahtevani prikazi: B (2D), M-mode, barvni Doppler, barvni »power« Doppler, CW, PW
	DA
	NE
	
	

	Enostavna optimizacija slike z enim gumbom »auto gain«
	DA
	NE
	
	

	Enostaven in pregleden uporabniški vmesnik
	DA
	NE
	
	

	Dvojni prikaz slike (dual imaging)
	DA
	NE
	
	

	Zoom na živi in zamrznjeni sliki
	DA
	NE
	
	

	Shranjevanje slik in video posnetkov v notranji spomin in možnost samodejnega shranjevanja na zunanji medij (USB)
	DA
	NE
	
	

	Ponudba mora zajemati vse potrebno za priklop ultrazvoka na projektor (prenos slike), za namene študijskih delavnic
	DA
	NE
	
	

	Možnost nadgradnje za WiFi prenos DICOM podatkov
	DA
	NE
	
	

	Aparat mora biti odporen na udarce in padce iz višine vsaj 80 cm
	DA
	NE
	
	

	Garancija za aparat vsaj 24 mesecev, ki pokriva tudi popravilo okvar sistema kot posledica padcev
	DA
	NE
	
	

	2. ULTRAZVOČNE SONDE (6 kompletov)
	
	
	
	

	Kardiološka (fazna) sonda s frekvenčnim območjem 1 – 5 MHz
	DA
	NE
	
	

	Konveksna sonda s frekvenčnim območjem 2 – 5 MHz
	DA
	NE
	
	

	Linearna sonda s frekvenčnim območjem 5 – 10 MHz
	DA
	NE
	
	

	Sonde morajo biti odporne na udarce in padce iz višine vsaj 80 cm
	DA
	NE

	
	

	3. PRENOSNA TORBA ZA ULTRAZVOK, SONDE IN DODATNO OPREMO (6 kosov)
	
	
	
	

	6 kosov prenosne torbe za ultrazvoke, sonde in dodatno opremo
	DA
	NE
	
	



Oprema je izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju.
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